
C12A (7-600) TL76 (7-600)

7-600 elektrische tester / VoltAlert 1AC 
Koolstofmonoxide meter

VoltAlert 1AC 
7-600 
elektrische tester

De voordelige 7-600 is ideaal voor het
oplossen van de meest voorkomende
elektriciteitsproblemen. Dankzij het compacte
ontwerp en de schuifknop is dit instrument
eenvoudig met één hand te bedienen.
• 4000 count digitaal display
• Auto Selection vereenvoudigt

spanningsmetingen in
spanningsinstallaties. (4.5V min)

• 400 Ohm bereik/doorbeltest.

De 1AC VoltAlert™ is de AC-spanningzoeker
van Fluke, die gemakkelijk in uw borstzak
past. Het gebruik is eenvoudig: 
u brengt de punt in aanraking met een
contactpunt of stroomdraad en als het rode
lampje opgloeit, weet u dat er spanning op
de leiding staat. 
• Past gemakkelijk in uw borstzak
• Veilig: alle buitenoppervlakken zijn 

niet-geleidend
• Signaleert spanning zonder contact met

metaal

Werkbereik: 200-600 volt AC
Batterijen: Twee AAA alkaline 
Afmetingen (h): 148 mm
Eén jaar garantie

Fluke 1AC VoltAlert 
5-pack
• 4 kopen, 1 GRATIS

Meetbereik en resolutie Hoogste nauwkeurigheid

40,00V, 400,0V, 600V ±(1,5% + 1)

40,00V, 400,0V, 600V ±(2,9% + 3)

400,0Ω ±(1,5% + 2)

Functie

Gelijkspanning

Wisselspanning

Ohms

Specificaties (Fluke 7-600)

Aanbevolen accessoires

Levensduur batterij: Alkaline, 650 uur continu,
sleep-mode
Afmetingen (hxbxd): 
142,3 mm x 70,5 mm x 34,6 mm 

Gewicht: 0,286 kg 
Twee jaar garantie
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Inbegrepen accessoires
De 7-600: TL75 Hard Point meetsnoeren, een
9V-batterij (geplaatst) en een handleiding.
CO-210 + CO-220: C50 zachte draagtas 
en batterij
CO-210: aansluitsnoer voor digitale multimeter

Bestelinformatie
Fluke 7-600 Elektrische tester
Fluke VoltAlert 1AC
Fluke 1AC-E-5PK Voltalert 5-pack 
Fluke CO-220 Koolmonoxidemeter
Fluke CO-210 Koolmonoxidemeetprobe
Fluke CO-205 Aspiratorset

Fluke 7-600

Fluke 1AC

Koolstofmonoxidemeters

CO-220 Koolstofmonoxidemeter
Met de CO-220 koolstofmonoxidemeter kunnen op eenvoudige en
nauwkeurige manier CO-concentraties gemeten worden. Een groot,
verlicht display laat concentraties van 0 tot 1000 ppm zien. In de
MAX Hold-functie wordt de hoogste CO-concentratie opgeslagen
en weergegeven. Eén jaar garantie.

CO-210 Koolstofmonoxideprobe
Een accessoire voor digitale multimeters met een mV-ingang. 
De Fluke CO-210 meet CO-concentraties van 0 tot 1000 ppm. Bij
gebruik als zelfstandige tester reageren de LED-indicator en een
pieptoongenerator met een toenemende herhalingsfrequentie op
toenemende CO-concentraties. Eén jaar garantie.

CO-205 Aspirator Kit
Neemt rookgasmonsters tot 371°C voor CO-meting met de CO-210
of CO-220. Eén jaar garantie.


