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Toepassingen

Kasten, dakranden, lades, foto lijsten, kistjes, houten 
speelgoed, meubels

Eigenschappen

Magnesium behuizing zorgt voor een duurzame •	
en ultra lichte machine om comfortabel en 
langdurig te gebruiken
Olie vrij motor voorkomt olielekkage en •	
beschermt uw werk
Metalen cylinder voor verhoogde levensduur•	
Instelbare trekker functie laat u snel switchen •	
tussen werkmethodes
Draaibare achteruitgang houdt stof weg en met •	
de draaibare riemhaak heeft u de machine altijd 
bij de hand 
Het rubberen comfortabele handvat en de •	
herlaad indicatie verhogen het werkplezier en de 
efficiëntie	gedurende	de	dag.

Beschrijving Art. Nr. EAN code

SLS18Mg-M, middel zware nietmachine, instelbare trekker functie 1W2026N 0741474125256

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH) 260x63,5x241 mm
Netto gewicht 1,17 kg
Activering instelling BF/TF
Luchtingang 1/4” female NPT
Werkdruk 4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 
schoten per minuut)

68 l/m

Werktemperatuur -18 - 49 ºC
Geluidsdrukniveau (Lpa) 67,9 dB
Geluidskrachtniveau 
(Lwa)

78,9 dB

Trillingniveau 2,5 m/s²
Schoten / Seconde 5
Magazijn capaciteit 110 Stuks
Draaddikte 18 ga.
Rol type 1 Lijm gebonden
Rolhoek 0 º

Specificaties bevestigingsmiddel
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