
 

 

BS 2500 W020  
 
 
De meerpuntssluiting BS 2500 W020 is een cilinder bediende meerpuntssluiting 
met bijzetslotkasten t.b.v. een deelbare deur, beide voorzien van een gehard 
stalen zwenkhaak. Voorplaat standaard verzinkt. 
 
De voordelen: 

 

• de haakschoten sluiten van onder naar boven, dus heeft men geen probleem  
bij een “zich zettend” deurblad 

• de haak schoten zijn aan beide zijden afgeschuind waardoor een 
kromming van 8 mm is op te vangen 

• de krachtige tandwiel overbrenging trekt de deur stevig tegen het kozijn 
en verhindert tocht 

• de optimale dichting van de deur beschermt tegen lawaai en verbetert de 
warmte-isolatie 

• door de soepele overbrenging is een zeer eenvoudige bediening mogelijk 
 
 
Specificatie:  
 
 

• Meerpuntssluitingen met haakschoten, sleutelbediening   

• Bestaande uit 2 vergrendelingen, bovenste vergrendeling met wissel. 

• Bovenste vergrendeling- W020.1 hoofdslotkast met dag en nachtschoot 

• Onderste vergrendeling- W020.2 hoofdslotkast met nachtschoot. 

• Voorplaat staal verzinkt  

• Vlakke voorplaat in de voorplaatbreedte 24 mm  

• Doornmaat 55 mm  

• PC maten 72 mm  

• Deurkrukgat 8 mm  

• Achter doornmaat 17,5 mm  

• DIN links of DIN rechts bruikbaar door omzetting van de dagschoot. 
 
 
Onderste vergrendeling (W020.2): de nachtschoot wordt door middel van de  
profielcilinder uitgedraaid, het onderste deel van de deelbare deur is afgesloten. 
De in de afbeelding weergegeven tuimelaar heeft geen functie. 
In geopende toestand, bij ingedraaide nachtschoot, komt er een ronde pen 
naar boven welke de onderste vergrendeling  met het bovendeel verbindt. 
Bovenste vergrendeling (W020.1): de bovenste vergrendeling wordt  
door middel van een tweede profielcilinder afgesloten. De dagschoot wordt  
door middel van de tuimelaar of de wissel bediend. De in geopende toestand 
met elkaar verbonden deurdelen wordt door middel van de deurkruk bediend. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Maat-

varianten
A B C G

W020.1 1120 385 250

W020.2 990 490 800
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Meerpuntssluiting cilinderbediend tweedelig                             

doornmaat 55 mm PC 72 voorplaat 24 mm doorgaand 

verzinkt maatvoering W020


