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CSB P W 165 x 15.87 x 1.6 x 24ATB  | 
Cirkelzaagbladen voor cirkelzaagmachines

PTFE-coating: zaagt koeler, kleeft niet bij snellere sneden.
Beschermt tegen corrosie en ophoping van hars.

Lasergesneden trillingssleuven: lage trillingen en verhoogde
nauwkeurigheid. Slots zijn gevuld met polyurethaan en
werken als schokdempers door de tanden te isoleren van
trillingen.

Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerde
nauwkeurigheid.

Hoogwaardig, met kobalt toegediend hardmetaal: scherpe en
zuivere sneden.

* Thin Kerf: geoptimaliseerd voor accu-machines , extra
dunne snijbreedte voor maximale looptijd.

* Alle houtsoorten: zacht / hardhout, multiplex, gelamineerd
spaanplaat, melamine, MDF

** Standaard blad zonder PTFE-coating en trillingssleuven

Aantal 1

Aantal tanden 2 4

Alle houtsoorten ✔

Article Number 4932471311

Asgat  (mm) 5/8"

Haak hoek +15°

Maaibreedte (snede) (mm) 1.6

Tand vorm ATB

Thin Kerf ✔

Zaagblad  (mm) 165


